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KANGOO
renault
nowe

ExPREss & Z.E.

KANGOO Z.E.
zero emisJi(1), 100 % praktyczności



na miarĘ
TWOICH POTRZEB

KANGOO ExPREss PRZYJMUJE NOWĄ sTYLIsTYKĘ RENAULT I ZMIENIA sIĘ, AbY JEsZCZE LEPIEJ 
sPEŁNIĆ TWOJE ZAWODOWE POTRZEbY. 3 DŁUGOŚCI NADWOZIA, 3 POZIOMY WYPOsAŻENIA, WERsJE 
PIĘCIOMIEJsCOWE, sZEROKA OFERTA OsZCZĘDNYCH I NIEZAWODNYCH sILNIKÓW, A TAKŻE WERsJE 
Z.E. W 100% ELEKTRYCZNE. NA PEWNO ZNAJDZIEsZ KANGOO, KTÓRE bĘDZIE CI ODPOWIADAĆ!



1. opcjonalna kanapa dwumiejscowa z przodu, dostępna w ofercie Kangoo Express, Compact i Maxi. 2. extended grip i system wspomagania ruszania 
pod górę w połączeniu z systemem dynamicznej kontroli toru jazdy (EsC*). Extended Grip wspomaga napęd, aby ułatwić poruszanie się w trudnych warunkach 
(na piaszczystym, błotnistym czy śnieżnym podłożu), a wspomaganie ruszania pod górę umożliwi łatwe ruszenie z miejsca na pochyłości. 3. nowa gama 
radioodtwarzaczy - w całości wyposażona w złącza bluetooth® & Usb. Cyfrowy tablet Renault R-Link zapewnia w prosty sposób dostęp do innowcyjnych  
i praktycznych funkcji: nawigacji TomTom®, multimediów, telefonu, informacji dotyczących samochodu. 4. kangoo z.e. - pierwsza elektryczna furgonetka na 
rynku nieuznająca żadnych kompromisów jeśli chodzi o ładowność (650 kg) i zasięg użytkowy od 80 km do 125 km. Można ją naładować w pełni w czasie od 6 h 
do 9 h. 5. silnik dci 110 zużywa tylko 4,6 l/100 km** i emituje  119 g CO2/km**. Okresy międzyprzeglądowe zostały wydłużone i wynoszą 40 tys. km / co 2 lata.

* Dostępny dla silnika dCi 110. ** Zużycie paliwa i emisja CO2 określone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

SILNIK dCi 110 :  
4,6 L / 100 KM**

2.1.

3.

5.

4.
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sTREFA ŁADUNKOWA
DZIĘKI POJEMNOŚCI ŁADUNKOWEJ OD 2,3 M3 DO 4,6 M3 I ŁADOWNOŚCI sIĘGAJĄCEJ 800 KG NOWE KANGOO ExPREss sTANOWI 
NAJLEPsZĄ ODPOWIEDź NA TWOJE POTRZEbY.

szerokość 
użyteczna
do 1,22 m

Wysokość 
użyteczna
do 1,13 m

Długość 
użyteczna
do 2,89 m

Pojemność
do 4,6 m3

Ładowność
do 800 kg
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compact express & z.e. maxi & maxi z.e.  
2-miejscowe

maxi combi & maxi combi z.e. 
5-miejscowe

Min./maks. pojemność ładunkowa (dm3) 2 300 / 2 800 3 000 / 3 500 4 000 / 4 600 1 300 / 3 400
wymiary (mm)
A Rozstaw osi 2 313 2 697 3 081 3 081
b Długość całkowita 3 898 4 282 4 666 4 666
C Zwis przedni 875 875 875 875
D Zwis tylny 710 710 710 710
E Rozstaw kół przednich 1 519 1 521 1 521 1 521
F Rozstaw kół tylnych 1 533 1 533 1 533 1 533
G szerokość całkowita / z lusterkami bocznymi 1 829 / 2 138 1 829 / 2 138 1 829 / 2 138 1 829 / 2 138
H Wysokość pojazdu nieobciążonego 1 783 / 1 812 1 805 / 1 844 1 810 / 1 836 1 802 / 1 826
H1 Wysokość mierzona do górnej krawędzi drzwi dwuskrzydłowych 1 833 / 1 863 1 872 / 1 934 1 893 / 1 920 1 878 / 1 902
J Wysokość progu pojazdu nieobciążonego 547 / 577 558 / 609 575 / 601 563 / 586

K Prześwit pojazdu nieobciążonego / obciążonego 
min.-maks. w zależności od opcji wyposażenia

(Kangoo Express) 
(Kangoo Z.E.) 152-210 / 143-172 157-210 / 143-172  

184-210 / 153-172
170-212 / 145-172  
187-212 / 151-171 185-210 / 151-172

M szerokość nad przednimi / tylnymi podłokietnikami  1510 / - 1 510 / - 1510 / - 1 510 / 1 539
N szerokość na wysokości przednich / tylnych podłokietników 1 464 / - 1 464 / - 1464 / - 1 464 / 1 507

Q1 Wysokość od siedzenia do dachu z tyłu (Kangoo Express) 
(Kangoo Z.E.) 1 227 1 251 1 252 

1 190 / 1 252 1 154

Y szerokość w odległości 1 m od progu bagażnika 1 141 1 141 1 141 1 141
Y1 szerokość w odległości 100 mm od progu bagażnika 1 219 1 219 1 219 1 219

Y2 szerokość wewnętrzna między wnękami kół w zależności od wykończenia ścianek
min. / maks. / w wersji z drewnianymi okładzinami 1 218 / 1 045 / 1 185 1 218 / 1 045 / 1 185 1 218 / 1 045 / 1 185 - / 1 145 / -

Z Wysokość załadunku 1 129 1 129 1 129 1 129
Z1 Długość użyteczna załadunku 1 092 1 476 1 862 1 008

Z2
Długość załadunku mierzona po podłodze
- z dostępnym w opcji fotelem pasażera ze składanym oparciem  
i możliwością złożenia całego fotela

1 347  
2 118

1 731 
2 502

2 115 
2 886

1 328 
-

kangoo express & kangoo z.e.

kangoo express compact

kangoo express maxi & kangoo maxi z.e.

WYsOKOŚĆ, sZEROKOŚĆ, POJEMNOŚĆ ŁADUNKOWA… FURGONETKA, KTÓRA sPEŁNI WsZYsTKIE TWOJE POTRZEbY.

WYMIARY
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DANE TECHNICZNE
bENZYNA, DIEsEL CZY PRĄD ELEKTRYCZNY? TY WYbIERAsZ.

kangoo z.e. - 3 WAŻNE POWODY, ŻEbY O NIM POMYŚLEĆ...

compact / express / maxi / maxi combi  tce 115 dci 75 dci 90 dci 110

silnik
Pojemność skokowa (cm3) 1 197 1 461 synchroniczny z uzwojonym 

wirnikiem
Rodzaj wtrysku wtrysk bezpośredni bezpośredni Common Rail
Paliwo benzyna Diesel Diesel Diesel Prąd elektryczny
Liczba cylindrów 4 4 4 4 -
Liczba zaworów 16 8 8 8 -
Filtr cząstek stałych - TAK TAK TAK -
Moc maksymalna CEE (KW/km) przy obr./min 84 (115) przy 4500 55 (75) przy 4000 66 (90) przy 4000 80 (110) przy 4000 44 (60)
Maksymalny moment obrotowy nm CEE (obr./min) 190 (2000) 180 (1750) 200 (1750) 240 (1750) 226

skrzynia biegÓw
Liczba przełożeń do przodu 6 5 5 6 1

napĘd
Typ przedni przedni przedni przedni

ukŁad hamulcowy

Tarcze przednie (mm)
Compact - 258 - - -
Express 280 280 280 280 280
Maxi/ Maxi Combi - - 280 280 280

bębny (T) lub tarcze (mm)
Compact - T9" - - -
Express 274 T9"/274 274 274 274
Maxi/ Maxi Combi - - 274 274 274

zuŻycie paliwa i emisJa

Emisja CO2 (g/km)*
Compact - 123 - - -
Express 140 123 119 119 0
Maxi/ Maxi Combi - - 130 123 0

Cykl mieszany (l/100 km)*
Compact - 4,7 - - -
Express 6,1 4,6 4,6 4,6 155 Wh / km
Maxi/ Maxi Combi - - 5,0 4,7 155 Wh / km

Pojemność zbiornika paliwa (l) 56 60 60 60 -

masy (kg)

Masa pojazdu pustego gotowego do jazdy
(Minimalna / maksymalna z opcjami)

Compact 2/3-miejscowy - 1275/1425 - - -
Express 2/3-miejscowy 1245/1420 1251-1280/1420-1430** 1280/1430 1290-1310/1430 1426
Maxi 2/3-miejscowy - - 1357/1520 1373/1530 1505
Maxi Combi (5-miejscowy) - - 1424/1540 1441/1540 1553

Dopuszczalna masa całkowita

Compact 2/3-miejscowy - 1785-1810 - - -
Express 2/3-miejscowy 1920 1884/1936** - 2100 1950 - 2100 1950 - 2100 2126
Maxi 2/3-miejscowy - - 2200 2200 2175
Maxi Combi (5-miejscowy) - - 2200 2200 2260

Ładowność maksymalna (klasa ładowności)

Compact 2/3-miejscowy - 500 - - -
Express 2/3-miejscowy 650 630/650** - 800 650 - 800 650 - 800 650
Maxi 2/3-miejscowy - - 800 800 650
Maxi Combi (5-miejscowy) - - 740 740 650

Masa przyczepy niehamowanej

Compact 2/3-miejscowy - 670 - 685 - - -
Express 2/3-miejscowy 660 615/630** - 685 675 - 685 680 - 690 374
Maxi 2/3-miejscowy - - 715 - 725 720 - 735 322
Maxi Combi (5-miejscowy) - - 745 750 -

Masa przyczepy hamowanej 1050 1050 1050 1050 374
* Zużycie paliwa i emisja CO2 określone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.  ** Hamulce bębnowe / tarczowe.   

przyjemność prowadzenia
Za kierownicą Kangoo Z.E. możesz w pełni poczuć co znaczy 
bezstresowa jazda. Przede wszystkim dzięki bezgłośnej pracy 
elektrycznego silnika. Następnie dzięki automatycznej przekładni 
niewymagającej zmiany biegów, co pozwala prowadzić Nowe Kangoo 
Z.E. płynnie i bez najmniejszych szarpnięć.

proste w obsłudze
Formuła wynajmu akumulatora zapewnia dysponowanie przez cały 
czas akumulatorem w idealnym stanie o odpowiedniej pojemności.  
Co więcej, w razie rozładowania akumulatora masz zapewnioną usługę 
assistance. Zasięg Kangoo Z.E. zależy od charakterystyki pokonywanej 
trasy: prędkości, sposobu korzystania z klimatyzacji i ogrzewania, 
temperatury otoczenia oraz stylu jazdy. Możesz przejechać ok. 80 km  
w zimie i ok 125 km przy umiarkowanej temperaturze otoczenia. 
Dostępne są różne systemy ułatwiające kontrolowanie i wydłużenie 
zasięgu: tryb Eco, system wstępnego nagrzewania lub chłodzenia 
kabiny pojazdu w trakcie ładowania czy też funkcja prowadzenia do 
najbliższego punktu ładowania dostępna w Renault R-Link.

niskie koszty eksploatacji
Koszt użytkowania - łącznie z kosztem wynajmu akumulatora, kosztem 
energii elektrycznej i obsługi technicznej - przy przebiegu ok. 15 tys. km 
rocznie jest zbliżony do kosztów samochodu z silnikiem spalinowym,  
a przy wyższych przebiegach zdecydowanie konkurencyjny. 

Wyżej wymienione wartości mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu. Na zużycie paliwa i poziom emisji CO2 ma również wpływ zachowanie kierowcy, oraz inne czynniki natury nietechnicznej. CO2 jest głównym gazem 
cieplarnianym odpowiadającym za globalne ocieplenie.

samochody Renault podlegają recyklingowi, odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska. Demontażu samochodów i ich zużytych części 
dokonuje się zgodnie ze stosownymi przepisami o odpadach. szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na www.renault.pl i w autoryzowanych punktach Renault.
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KOLORY RÓWNIEŻ MOŻEMY DOsTOsOWAĆ DO TWOICH WYMAGAŃ.

sTREFA KOLORÓW

WYPOsAŻENIE
kangoo express komFort =

Poduszka powietrzna kierowcy
Przegroda metalowa pełna
Koło zapasowe
Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu (bębnowe z tyłu w wersjach z silnikiem dCi 75)
Tylne, asymetryczne, pełne drzwi dwuskrzydłowe
Koła stalowe 15” (14” dla wersji Compact)

Centralny zamek drzwi
Konsola pomiędzy przednimi siedzeniami
Zmienne, elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
Abs z układem wspomagania nagłego hamowania + funkcja regulacji momentu obrotowego 
silnika podczas redukcji biegów
Kierownica z regulacją w pionie 
Podstawowe wykończenie przestrzeni bagażowej

kangoo express pack clim =
komFort clim +

Prawe przesuwne drzwi boczne pełne
Elektrycznie podnoszone szyby przednie po stronie kierowcy i pasażera
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

Radioodtwarzacz CD MP3 bluetooth® Usb jack (z pilotem sterującym umieszczonym pod 
kierownicą i wbudowanym wyświetlaczem)
Punkty mocujące w ścianach bocznych
Zintegrowana wykładzina bagażowa w przestrzeni bagażowej
Osłona silnika (tworzywo)

kangoo express maxi combi pack clim =
maxi pack clim +

Tylna kanapa z możliwością uzyskania płaskiej podłogi po złożeniu
Wykończenie przestrzeni bagażowej

Przesuwne drzwi boczne po prawej stronie z otwieraną szybą
Przeszklone nadwozie (szyby boczne i tylne)
Krata za drugim rzędem siedzeń 

komFort

pack clim

kangoo express maxi pack clim =
pack clim +

Wydłużony rozstaw osi (+384 mm)
Drzwi lewe odsuwane nieprzeszklone 

maxi pack clim

LIsTA DOsTĘPNEGO WYPOsAŻENIA POZWOLI sTWORZYĆ IDEALNIE DOsTOsOWANY sAMOCHÓD.

bŁĘKIT GWIAZD (2)sZARY TAUPE (1)CZERWIEŃ CARMEN (1) bRĄZOWY MOKA (2) CZARNY METAL (2)bIAŁY MINERAL (1) JAsNY sREbRNY (2) sZARY KAsJOPEA (2)

(1) : lakier niemetalizowany
(2) : lakier metalizowany

maxi combi pack clim

kangoo express komFort clim =
komFort +

Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym
Kołpaki

komFort clim

kangoo z.e. = 

Poduszka powietrzna kierowcy
Abs z układem wspomagania nagłego hamowania + funkcja regulacji momentu obrotowego 
silnika podczas redukcji biegów
Przegroda metalowa pełna
Centralny zamek drzwi
Konsola pomiędzy przednimi siedzeniami
Zmienne, elektryczne wspomaganie kierownicy
Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu

Tylne, asymetryczne, pełne drzwi dwuskrzydłowe
Koło zapasowe
Kierownica z regulacją w pionie
Kabel do standardowego ładowania (4 m)
Elektrycznie podnoszone szyby po stronie kierowcy i pasażera
system wstępnego chłodzenia i ogrzewania kabiny podczas ładowania
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
specjalna tablica ze wskaźnikiem poziomu energii, prędkościomierzem, wskaźnikiem 
oszczędnej jazdy i specjalnym komputerem pokładowym

kangoo maxi z.e. 
= kangoo z.e. +

Wydłużony rozstaw osi (+384 mm)
Tylna kanapa z możliwością uzyskania płaskiej podłogi po złożeniu

Wykończenie przestrzeni bagażowej
Przesuwne drzwi boczne po prawej stronie z otwieraną szybą
Przeszklone nadwozie (szyby boczne i tylne)
Krata za drugim rzędem siedzeń 

kangoo z.e.

kangoo maxi z.e. 
= kangoo z.e. +

Wydłużony rozstaw osi (+384 mm)
Prawe przesuwne drzwi boczne pełne
Dodatkowe punkty mocujące w ścianach bocznych kangoo maxi z.e.

kangoo maxi combi  z.e.
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bez limitu kilometrów

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygo-
towana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów RENAULT zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych autoryzowani partnerzy RENAULT będą 
powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. 
niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą 
się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania 
najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym autoryzowanym partnerem RENAULT. Ze względu na ograniczenia techniczne 
druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza 
pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego, 
pisemnego zezwolenia RENAULT jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

14-03-2014

(www.renault.pl)

samochody dostawcze renault nr 1 w europie od 1998 roku
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